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1. СПИСОК ПРИМЕНЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ПО –  Программное обеспечение 

ПК –  Персональный компьютер 

СУБД – Система управления базами данных 

ЛКМ – Левая кнопка мыши (действие) 

ПКМ – правая кнопка мыши (вызывает контекстное подменю) 

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Файл лицензии – специальный файл, активирующий программу с выбранным пользователем 
функционалом на согласованный срок с поставщиком ПО срок. 

Лицензионное соглашение (лицензионный договор) - стандартный общепринятый текст соглашения, по 
которому Пользователь применяет программу на своём ПК по назначению, без передачи 
исключительных прав на программное обеспечение "Дианел®-iON". 

Ключ программный Guardant Station  или Guardant DL (Guardant) – это файл защиты с полностью 
уникальной идентификацией, устанавливающийся на ПК пользователя для защиты информации, 
получаемую при работе в программе. 

Системные требования – требования к параметрам ПК пользователя. 

Функциональные возможности - основные функции, обеспечиваемые программой "Дианел®-iON". 

  

http://www.nelian.ru/
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3. О ПРОГРАММЕ "ДИАНЕЛ®-ION" 

Профессиональное программное обеспечение "Дианел®-iON" (далее – программа "Дианел®-iON", 
Программа, Программное обеспечение, ПО) в составе ПАК «Комплекс аппаратно-программного 
«ДИАНЕЛ®» (далее-Комплекс, Комплекс ДИАНЕЛ®) применяется для психофизиологической диагностики, 
объективного психологического тестирования детей и взрослых, оценки степени стресса и депрессий с 
аппаратным подтверждением результатов данными КГР сигнала по 2 каналам. 

"Дианел®-iON"-это программное обеспечение, связывающее Комплекс ДИАНЕЛ® и персональный 
компьютер в единую систему визуализации для проведения профессионального психологического и 
психосоматического тестирования, предоставляющего принципиально новые возможности специалисту.  

Программа "Дианел®-iON", интегрированная в комплекс аппаратно-программный «ДИАНЕЛ», позволяет 
определять психологические причины соматических нарушений и отклонения психосоматического и 
психофизиологического характера. Программа устанавливается на ПК. Программа будет работать только 
на том ПК, на котором установлена программа и защитный программный ключ Guardant.  

ПК в комплект поставки не входит. 

Порядок установки программы «Дианел®-iON» на компьютер и настройки программы 
подробно описаны в «Инструкции по установке» и «Руководстве пользователя Дианел®». 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

4.1. Основные сведения 

Наименование Программное обеспечение «Дианел®- iON» - версия не ниже файла 1.4.0.282 
от 30.11.2022 

Условное 
наименование 

ПО «Дианел®-iON». 

Производитель Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных 
технологий «Нелиан» (ООО «ЦИТ «НЕЛИАН») 

Адрес Россия, 107023, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СОКОЛИННАЯ ГОРА, ПЕР СЕМЁНОВСКИЙ, Д. 15, ПОМ 1, ЭТАЖ 4, КОМ. 
12,16,16А, 17, 18 

Телефон Тел: +7 (925) 518-25-41, (+7 926 747 555 1) 

Эл.почта manager@nelian.ru 

Сайт http://nelian.ru/ 

4.2. Служба технической поддержки 

Для технической поддержки обратитесь на вебсайт производителя «Центр Информационных Технологий 

«Нелиан» www.nelian.ru, раздел «Поддержка» и изучите приведённую там информацию. Если Вы не 
нашли ответа на ваш вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 + 7926-747-5551, + , + , +  email: manager@nelian.ru,  skype  office-nelian  

4.3. Электронная Регистрация на сайте 

Подпишитесь на новости на сайте https://www.nelian.ru/ для получения уведомлений об обновлениях 
программного обеспечения, скачивания и установки обновления Программного обеспечения «Дианел®-
iON», приглашений на выставки, мастер-классы, онлайн семинары, получения информации о новых 
разработках ООО «Центр информационных технологий «НЕЛИАН». 

А также присоединяйтесь к нам в соцсетях, специализированные группы перечислены на странице 
КОНТАКТЫ нашего сайта:  

http://www.nelian.ru/
mailto:manager@nelian.ru
http://nelian.ru/
http://www.nelian.ru/
mailto:manager@nelian.ru
https://www.nelian.ru/
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РИС.  1. Контакты, соцсети 

4.4. Системные требования 

Программа «Дианел®-iON» поддерживается ПК с системными требованиями: 

➢ Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-совместимый ПК  

➢ Язык программирования: Delphi XE 

➢ Операционная Система: Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 – поддержка и 32, и 64 бит с последними 
обновлениями. 

➢ Процессор: от 2 и более ядер с частотой от 1,5ГГц; 

➢ USB порты: 3 USB порта  

➢ Оперативная память: для х86 – от 2 Гб, для x64 – от 4 Гб; 

➢ Видеоадаптер – памятью от 128 Мб совместимый с DirectX 9.0; 

➢ Жесткий диск: SATA II, от 20 Гб свободного мест; 

➢ Экран: Рекомендуются использовать широкоформатные мониторы, с соотношением сторон 
экрана 16:9. Используйте следующие разрешения экрана: 1280*720, 1280*768, 1280*800, 
1360*768, 1366*768, 1440*900, 1600*900, 1680*1050, 1920x1080 и т.п. 

http://www.nelian.ru/
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Возможна несовместимость программного обеспечения с новыми версиями Windows. 
Необходимо связаться со службой Технической поддержки и получить консультацию перед 
обновлением операционной системы.  

4.5. Описание целевого пользователя 

 

Применение ПО «ДИАНЕЛ®-iON» лицами, не прошедшими специального обучения по 
работе с ПО и Комплексом «ДИАНЕЛ®», не допускается!  

Применяют в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений. 

Потенциальные потребители: квалифицированный медицинский персонал. 

4.6. Назначение ПО 

ПО предназначено для психофизиологического и объективного психологического тестирования, в 
сочетании с регистрацией и обработкой полученного сигнала КГР по 2 каналам. 

4.7. Архитектура ПО 

• Программа написана на языке Delphi XE (то же Delphi v15.0)  

• СУБД  – Microsoft Jet Database Engine. 

4.8. Область применения ПО 

-Тестирование психосоматического и психофизиологичского характера; 

-Комплексная медико-психологическая реабилитация; 

4.9. Функциональные возможности 

Основные функции, обеспечиваемые программой «ДИАНЕЛ®-iON»: 

• Формирования и хранения базы данных операторов и пациентов; 

• Предоставление возможности работы нескольких операторов на одном рабочем месте с 
разделением базы пациентов; 

• Документирования форматах изображений (Jpeg/ BMP / PNG / TIFF и др.); 

• Поиска пациентов по базе данных (по фамилии, возрасту, диагнозу, телефону, email); 

• Оценка реакции Активации и Релаксации полушарий головного Мозга по отдельности по 2-м 
каналам КГР; 

• Стандартные Психологические ТЕСТЫ-ОПРОСНИКИ в сопровождении БОС по КГР; 

• Клиническое интервьюирование (диагностическая беседа) с регистрацией КГР; 

• Синхронная запись КГР и звука беседы, расстановка маркеров перехода; 

• Определение уровня стресса в режиме реального времени в ответ на внешние раздражители 
(свет, звук) или задаваемые вопросы; 

• Выявление и диагностика СТЕПЕНИ ПТСР для участников боевых действий и ЧС; 

• Применение проективных тестов (выявление стереотипа реагирования); 

• Проведение функциональных и нагрузочных тестов (активной ортостатической пробы, пробы с 
гипервентиляцией, пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, апноэ) с параллельной 
регистрацией сигнала 2-х канального КГР; 

• ВИДЕОТЕСТИРОВАНИЕ на эмоции, эмпатические способности по 2-м каналам КГР; 

• Оценка параметров внимания, состояния и степени активизации ЦНС: Стресса, 
Раздражительности, Усталости, Работоспособности; 

• Психоэмоциональная устойчивость, уровень настроения; 

• Подходит для обязательного психиатрического освидетельствования; 

• Проведение сравнительного анализа тестов от разных дат, наглядно демонстрирующий динамику 
изменений пациента; 

http://www.nelian.ru/
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• Подбор и назначение оздоровительных препаратов из базы данных программы «ДИАНЕЛ-iON»; 

• Составление и формирование отчётов по результатам тестирования; 

• Составление программы оздоровления из готовых шаблонов; 

• Формирование перечня необходимых дополнительных исследований; 

• Выведения отчётов и изображений на печать; 

• Экспорта всех форм отчётов и заключений в файлы популярных форматов (MS Word .docx, Excel 
.xlsx, JPG, PDF, Power Point *.pptx); 

• Отправки файлов отчётов и заключений по email пациенту или коллегам; 

• Режима автоматического контроля динамики при повторной диагностике; 

• Встроенные шаблоны рекомендаций, отчетов, с возможностью редактирования, а также создания 
новых шаблонов; 

• Удобного и простого Импорта иных результатов исследований, справок, анализов в карточку 
пациента со сканера; 

• Интерфейса на русском языке; 

• Защиты персональных данных пациентов и базы данных от несанкционированного доступа; 

• Передачи данных обследования по сети INTERNET и INTRANET; 

• Записи данных тестирования на выносные устройства (флэш карты, карты памяти, внешние 
носители и пр). 

• Облегчения сбора статистических данных по выбранной, через гибкие фильтры, группы пациентов 
- для написания научных статей и защиты кандидатских работ. 

4.10. Принцип работы 

Программа проводит регистрацию и обработку полученного сигнала КГР, при помощи настраиваемой 
частоты электромагнитных импульсов исследуемого органа, снимающих с внешнего биополя, 
исследуемого с одновременной фиксацией измерения сигнала КГР, двухканальным способом с двух рук. 
Полученный аналоговый сигнал специальным образом обрабатывается с помощью логарифмического 
усилителя. Затем происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой и вывод его на ПК. В 
дальнейшем происходит обработка полученного цифрового сигнала, получение графического 
изображения кривой изменений, построение баз данных, анализ которых позволяет оценить 
психосоматическое и психофизиологическое состояние человека. 

 Правильное использование программы зависит от внимательности прочтения данной 
инструкции, иной документации и маркировки на приборе. 

4.11. Техническая поддержка 

Для технической поддержки обратитесь, на вебсайт производителя ООО «ЦИТ «НЕЛИАН» 
www.nelian.ru, раздел «Поддержка» и изучите приведённую там информацию. Если Вы не нашли ответа 
на ваш вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 + 7926-747-5551, + , , email: manager@nelian.ru,  skype  office-nelian 

Мы пользуемся всеми современными средствами связи для консультации и удалённого доступа. 

Электронная Гарантийная Регистрация 

Подпишитесь на новости на сайте www.nelian.ru. Эта простая процедура позволит Вам получать 
уведомления об обновлениях программного обеспечения «ДИАНЕЛ®-iON» и вы сможете скачивать и 
устанавливать обновления программного обеспечения «ДИАНЕЛ®-iON», а также быть в курсе новых 
разработок ООО «ЦИТ «НЕЛИАН». 

5. ОПИСАНИЕ МЕДОБОРУДОВАНИЯ 

5.1. Сведения о регистрации МЕДОБОРУДОВАНИЯ 

Для обеспечения работы Комплекса аппаратно-программного «ДИАНЕЛ®» по ТУ 26.60.12-009-
80897085-2020 в комплект поставки входит зарегистрированное в «Роспатент» программное 

http://www.nelian.ru/
http://www.nelian.ru/
mailto:manager@nelian.ru
http://www.nelian.ru/
https://t.me/nelian_ru_official
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обеспечение  «Дианел-®iON – Оценка Биологической обратной связи» (далее ПО, ПО «Дианел®-iON», 
программа).  

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2024/22556 от 02 мая 2024 года. 

5.2. Установка Комплекса «ДИАНЕЛ®» с программой «Дианел®-iON» 

Комплекс «ДИАНЕЛ®» работает совместно с программой «Дианел®-iON установленной на ПК.  
Программа будут работать только на том ПК, на котором установлены сама программы и электронный 
лицензионный ключ защиты. ПК в комплект поставки не входит. 

5.3. Порядок установки ПО «Дианел®-iON»  

1. Включите компьютер и дождитесь полной загрузки операционной системы Windows. 

2. Скачать и разархивировать направленный на вашу электронную почту файл защитой лицензии 
«license_activation.exe». 

3. Установить файл «license_activation.exe», согласно «Руководство по установке лицензии GUARANT 
для работы в программах ДИАНЕЛ®». 

4. Выполнить процесс запроса получения лицензии (слепок компьютера), согласно «Руководство по 
установке лицензии GUARANT для работы в программах ДИАНЕЛ®».  

5. Отправить сформированный файл запроса в адрес производителя, как описано в «Руководство по 
установке лицензии GUARANT для работы в программах ДИАНЕЛ®».  

В ответ, пользователь получает файл лицензию и активирует её. После процесса автоматической 
активации лицензии открывается финальное окно подтверждения. 

 
РИС.2 Активация файла лицензии. 

Лицензия установлена, можно начинать работу в программах. 

 В комплект комплекса «Дианел®» входит только одна лицензия GUARANT. При необходимости 
переустановки лицензии на другой ПК (смена или утрата компьютера) приобретается новая 
лицензия. 

6. Скачайте программное обеспечение с сайта производителя или по ссылке: 
https://nelian.ru/auxpage_skachat-po-dianel-ion-dlja-psihofiziologicheskogo-
testirovanija?lang_iso2=ru (Обязательно ознакомиться с описанием процесса установки в разделе 
разделе «Установка и обновление программы Дианел-iON, пошаговое описание») 

7. Запустить процесс установки программы «Дианел®-iON». 

Установка программы выполняется стандартным способом. Следуйте рекомендациям Мастера 

http://www.nelian.ru/
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Установки «Дианел®» на экране. Установка драйвера прибора осуществляется одновременно с 
установкой программного обеспечения «Дианел®-iON».  

После завершения установки на экране появится окно, информирующее пользователя об 
успешной установке ПО «Дианел®-iON», а на рабочем столе будет создан ярлык «Дианел®-iON» , 
для запуска клиентского программного обеспечения. 

 

5.4. Подготовка Комплекса «ДИАНЕЛ®» к работе и Процедура запуска. 

Для подготовки Комплекса к работе необходимо подключить все периферические датчики, а затем 
включить питание Комплекса.  

 Полное описание процесса установки и запуска Комплекса описано в Инструкции по эксплуатации 
«КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ «ДИАНЕЛ®» по ТУ 26.60.12-009-80897085-2020». 

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО. ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

6.1. Запуск Программного обеспечения «Дианел®-iON». 

Психофизиологическое тестирование проводится в программе «ДИАНЕЛ®-iON» посредством 
прохождения теста с одновременной фиксацией измерения сигнала КГР, двухканальным способом с двух 
рук. Патологические процессы, протекающие в человеческом организме, так или иначе отражаются на 
функции центральной и периферической нервной системы, что в свою очередь проявляется дисбалансом 
симпатической и парасимпатической регуляции процессов потоотделения, в частности. Таким образом, 
программа считывает патологические процессы, фиксируемые измерением сигнала КГР. Полученный 
ЭКП (электрокожный потенциал), усиливается программой, преобразуется в цифровую форму и поступает 
через USB-порт на ПК, где автоматически обрабатывает полученную информацию, и выдает заключение. 

Программа автоматически проводит анализ оценки асимметрии в работе полушарий головного 
мозга, время ответа на каждый вопрос, скорость, амплитуда и время активации, ответ тестируемого на 
поставленный вопрос, суммарное время, затраченное на тест, КГР активность за весь тест, тип КГР и 
параметры активации, психофизиологический и психоэмоциональный статус. При этом анализ графика 
КГР проводится с использованием шкалы натурального логарифма, что позволяет исключить влияние 
потоотделения на оценку электрических параметров кожи. 

Программа «Дианел®-iON», управляющая работой прибора «ДИАНЕЛ®», позволяет провести 
непредвзятое аппаратное тестирование психологического состояния пациента, психоэмоциональное 
состояние тестируемого, депрессивные состояния. Для этого в программу «Дианел®-iON» внедрён целый 
перечень тестов-опросников, видео-тестов для реализации разных методик социально-психологического 
тестирования, направленных на точное определение состояния, тестируемого по информативной форме 
графиков КГР. 

Продолжительность тестирования до 5 часов. Допускается тестирование продолжительностью до 
24 часов в исследовательских целях. 

1. Запустите программу «Дианел®-iON»; 

http://www.nelian.ru/
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РИС  3. Стартовое окно при запуске Комплекса «ДИАНЕЛ®» по программе «Дианел®-iON». 

Назначение кнопок в Основном окне: 

«Войти в картотеку» – предназначена для ввода данных пациента; 

«Язык» – выбор соответствующего языка интерфейса; 

«Настройка…» – предназначена для администрирования: 

• получения и установки лицензии на пользование программой по кнопкам «Запросить 
лицензионный ключ» (при окончании тестовой версии лицензии) и «Установить лицензионный 
ключ»,  

• проведения настроек, отвечающих за параметры проводимых тестирований, по кнопкам 
«Оборудование», «Анализ» и «Тестирование»; 

• формирования групп пациентов по назначению;  

 
РИС  4. Окно настроек в программе «Дианел®-iON». 

«О программе…» – общая информация о программе и компании-производителе медицинского изделия; 

http://www.nelian.ru/
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РИС. 5. Информационное окно «О Программе» 

«Выход из программы» – отвечает за окончание работы и выход из программы. 

2. Далее введите данные оператора пройдя по кнопкам «Войти в картотеку» ➔ «  «.  

 
РИС. 6. Окно ввода/выбора данных оператора 

Автоматически открывается окно «Создать запись», где необходимо заполнить все поля и 
подтвердить выполненные действия кнопкой ОК или «Отмена» - для отказа в выполнении действий. 

 

РИС. 7. Окно ввода данных оператора 

При необходимости выбора ранее введенного в программу оператора, выбрать оператора из списка 
по кнопке «Войти в картотеку» и выбрать из предложенного списка в окне «Картотека» → «Список 
операторов».  

Дополнительно в окне «Картотека» → «Список операторов» имеется возможность:  

- возврата в предыдущее окно по кнопке «Закрыть»; 

- корректировке данных выбранного оператора по кнопке « » 

http://www.nelian.ru/
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- удаления данных оператора по кнопке « »; 

- просмотр статистики проведенных исследований каждого оператора, по кнопке «Статистика»; 

- проверка подключения/работы устройств для проведения тестирования, по кнопке «Проверка 
оборудования» 

- настройка устройств для проведения тестирования, введения логотипа оператора и т.д., 

 по кнопке «Настройка…» 

- просмотр проведенных исследований по кнопке «Просмотр Событий…», в автоматически 
открывшемся окне «Журнал событий», с возможностью просмотра всех выполненных исследований, 
с установкой фильтра по диапазону даты, времени проведения, событиям: 

• выводу на печать, по кнопке «Распечатать» в автоматически открывшемся окне «Печать», где 
имеется возможность выбора принтера и параметров печати;  

• количества проведенных исследований, по кнопкам «Суммарная информация», с возможностью 
вывода на печать; 

• суммы проведенной оплаты, по датам, по кнопке «Оплата», с возможностью вывода на печать. 

3. Введите данные о пациенте пройдя по кнопке «Список пациентов» ➔ «  « из списка в окне 
«Картотека» → «Список пациентов. Оператор …». 

 
РИС. 8. Окно ввода/выбора данных пациента 

Автоматически открывается окно «Создать карту пациента», где необходимо заполнить все поля и 
подтвердить выполненные действия кнопкой ОК или «Отмена» - для отказа в выполнении действий. 

 
РИС. 9. Окно ввода данных пациента 

При повторном приеме пациента, выбрать пациента пройдя по кнопкам «Войти в картотеку» ➔ 

http://www.nelian.ru/
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«Список пациентов» и выбрать из предложенного списка в окне «Картотека» → «Список пациентов. 
Оператор …», перейти к исследование по кнопке «Исследования». 

Дополнительно в окне «Картотека» → «Список пациентов. Оператор …» имеется возможность:  

- возврата в предыдущее окно по кнопке «Список операторов»; 

- перейти к списку исследований выбранного пациента по кнопке «Исследования»; 

- создать новую учетную запись пациента по кнопке ; 

- корректировке данных выбранного пациента по кнопке « »; 

- удаления данных и ранее проведенных исследований пациента, по кнопке « »; 

- перемещения учетных данных пациента к другому оператору, по кнопке «Переместить запись»; 

- просмотр статистики проведенных исследований пациента, по кнопке «Статистика». 

4. Введите анамнез пациента, для правильного формирования карты пациента, пройдя вышеописанный 
процесс введения данных о пациенте и  в автоматически открывшемся окне «Интерактивный 
анамнез» (при первичном приеме пациента) или пройдя по кнопкам «Исследования» → «Сбор 
сведений» в окне «Интерактивный анамнез» (при повторном приеме), проходя по всем «зеленым 
точкам» на изображении,  выберите галочкой имеющиеся Жалобы и Диагнозы, из предложенного 
списка в данном окне. Все выбранные Жалобы и Диагнозы сохраняются в эпикризе пациента, по 
кнопке «В эпикриз» в окне «Интерактивный анамнез». После сбора анамнеза и сохранения анамнеза 
переходим к проведению тестирования. 

 
РИС.10. Окно ввода анамнеза пациента. 

Дополнительно в окне «Картотека» → «Список операторов. Пациент …» имеется возможность:  

- возврата в предыдущее окно по кнопке «Назад»; 

- проведение тестирования пациента по выбранным тестам, по кнопке «Физиологические тесты»; 

- выбора психологического теста с описание предназначения теста, по кнопке «Психологические 
тесты»; 

- выбора видео-теста с описание его предназначения, по кнопке «Видео-тест»; 

- анализ проведенного тестирования пациента, по кнопке «Анализ»; 

- получение результата от программы, пройденного пациентом тестирования, по кнопке «Результаты 
теста»; 

- подбор препаратов индивидуально для пациента, по кнопке «Подбор препаратов»; 

- просмотра сохраненного анамнеза пациента, по кнопке «Эпикриз»; 

http://www.nelian.ru/
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- просмотра файла сохраненных исследований и анамнеза пациента на ПК оператора, по кнопке 
«Клинические обследования». 

 
РИС. 11. Окно списка обследований пациента 

6.2. Работа в программе «Дианел®-iON». 

1. Запустить тестирование по программе «Дианел®-iON», нажав на кнопку «Исследование»: 

1.1.  Для проведения исследований пациента по программе «Дианел®-iON», пройти по кнопкам 
«Войти в картотеку», выбрать оператора и пройти по кнопке «Список пациентов».  

 
РИС. 12. Окно просмотра списка пациентов 

2. Выбрать нужный формат тестирования (психологические тесты или видео-тест), отметить нужное для 
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проведения тестирования пациента по выбранным тестам и запустить тестирование по кнопке 
«Физиологические тесты» / «Психологические тесты» / «Видео-тест»; 

 
РИС. 13. Окно списка обследований пациента 

2.1. Функция «Физиологического теста» позволяет проводить стандартную запись кривой КГР 
параллельно с функциональными нагрузочными пробами. Записывать звук беседы оператора с 
тестируемым пациентом, события во время сеанса тестирования, что позволяет точно 
определить момент и причину возникновения реакции. 

 
РИС. 14. Окно физиологического тестирования пациента 

http://www.nelian.ru/
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1) Перед началом тестирования, в открывшемся окне, выполняется «Настройка», которая 
предназначена для того, чтобы задавать различные условия относительно работы периферических 
устройств, таких как магнитоиндукторы, электроды, запись звукового сигнала и т.д. (отметить галочками). 
Для подтверждения нажать кнопку «ОК». Применение периферических устройств позволяет отображать 
психофизиологические реакции в реальном времени в ответ на внешние раздражители (свет, звук) или 
задаваемые вопросы. 

 
РИС. 15. Окно настройки тестирования пациента 

2) На экране окна тестирования имеются индикаторы подключения электродов 
левого и правого канала. При правильном подключении электродов на 
индикаторах появляются цифры. При неправильном подключении магнитоиндукторов их 
изображение появляется на экране.  

3) Функция «Воздействие» предназначена для того, чтобы задавать различные условия 
воздействия во время тестирования для последующей коррекции состояния пациента:  

• режим воздействия (звук и свет, только звук, только свет) 

• параметры воздействия:  

- звуковое (частота в Гц),  

- световое (цвет)  

- интенсивность воздействия  

4) Функция «Стресс экспресс» предназначена для визуализации вероятности психологического 
состояния здоровья пациента в реальном времени, который фиксируется электродами левого 
и правого канала КГР путём расчёта количества реакций более 8 сНп в минуту. Вероятность 
психологического состояния здоровья отображается на экране в понятном оператору 
цифровом формате по каждому каналу и суммарно по двум каналам. 

5) При нажатии кнопки «Пуск» начинается запись кривой КГР и активизируется нижняя панель с 

перечнем функциональных нагрузочных проб 
, которые можно проводить во время Физиологического теста. Применение нагрузочных тестов 
(активной ортостатической пробы, пробы с гипервентиляцией, пробы с задержкой дыхания на 
вдохе и выдохе, апноэ) с параллельной регистрацией сигнала 2-х канального КГР, помогает 
специалисту выявить психическое состояние и свойства личности тестируемого пациента. 

При нажатии «Стоп» запись сигнала КГР прекращается. 

6) Кнопка «Добавить маркеры» предназначена для добавления маркеров, которые 
проставляются на кривой КГР во время её регистрации. Для подтверждения нажать кнопку ОК. 
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РИС. 16. Окно добавления маркера 

7) После проведения тестирования с нагрузочными пробами и записи кривой КГР, следует 
нажать кнопку «Стоп» и вернуться в предыдущее окно по кнопке «ОК».  

8) Для оценки кривой КГР, после окончания её регистрации, следует вернуться в окно «Список 
обследований», выделить курсором соответствующее исследование и нажать кнопку 
«Анализ», после чего программа выйдет в окно «Анализ обследований». 

 
РИС. 17. Окно анализа обследования. 

9) В окне «Анализ обследований» прежде всего необходимо определиться с периодом 

проводимых расчетов, для чего следует нажать на плюсик   в строке «Эпоха» и задать 
период эпохи в секундах, затем «ОК», в результате чего на нижней панели окна появятся 
результаты расчетов различных параметров КГР, включая краткую формулировку заключения, 
а в верхней части окна, панель звуковой записи проведенного тестирования. Заключение по 
обследованию автоматически выносится в эпикриз.  

10) При нажатии кнопки «В Эпикриз» открывается окно «В Эпикриз» возможностью выбора 
параметров регистрации: 
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РИС. 18. Окно параметров сохранения анализа обследования в эпикриз. 

11) При нажатии кнопки «Эпикриз» открывается окно «Эпикриз» с автоматически внесенным 
результатом тестирования. 

 
РИС. 19. Окно эпикриза с сохраненными результатами обследования. 

2.2. В окне «Список обследований» нажать кнопку «Психологические тесты», появляется перечень 
психологических и психофизиологических тестов. Психологическое тестирование проводится 
параллельно с записью КГР, что позволяет оценить время ответа на каждый вопрос с контролем 
величины реакции КГР, определять асимметрию работы полушарий головного мозга и 
отслеживать динамику изменений, при прохождении теста. 

1) После выделения курсором одного из них программа предлагает краткое описание теста и 
краткую инструкцию для его выполнения.  
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РИС. 20. Окно выбора психологического теста 

2) Визуальный пример одного из тестов представлен на следующей иллюстрации: 

 
РИС. 21. Окно краткой инструкции выполнения теста 
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РИС. 22. Пример окна теста. 

3) Для оценки кривой КГР, после окончания её регистрации, следует вернуться в окно «Список 
обследований», выделить курсором соответствующее исследование и нажать кнопку 
«Анализ», после чего программа выйдет в окно «Анализ обследований», где специалист 
имеет возможность оценить время ответа на каждый вопрос с контролем величины реакции 
КГР, проводить Сравнительный анализ тестов от разных дат, наглядно демонстрирующий 
динамику изменений состояния пациента. 

Измерение КГР с двух рук одновременно демонстрирует реакции Активации и Релаксации 
полушарий головного Мозга по отдельности. 

4) Просмотр результатов обследования в окне «Анализ обследований» начать с определения 
периода проводимых расчетов, для чего следует нажать на крестик в строке «Эпоха» и задать 
период эпохи в секундах, затем «ОК», в результате чего на нижней панели окна появятся 
результаты расчетов различных параметров КГР, включая краткую формулировку 
заключения, текст опросника и временные интервалы.  

 

 

РИС. 23. Окно анализа обследования психологического теста. 

5) Заключение по обследованию автоматически выносится в эпикриз.  
6) При нажатии кнопки «Печать» профиль кривой КГР с расчетными данными можно вывести на 
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печать. 
7) При нажатии кнопки «В Excel» профиль кривой КГР с расчетными данными можно 

экспортировать данные в Excel. 
8) Назначение остальных кнопок описано выше. 

2.3. Функция «Видео-тест» позволяет проводить видео тесты параллельно с записью кривой КГР. 
1) В окне «Список обследований» нажать кнопку «Видео-тест», появляется перечень видео- 

тестов с описанием. Параллельно с просмотром пациентом видео-теста, выполняется запись 
кривой КГР. Проведение видео-теста аналогично вышеописанным теста. 

2) Для оценки кривой КГР, после окончания её регистрации, следует вернуться в окно «Список 
обследований», выделить курсором соответствующее исследование и нажать кнопку 
«Анализ», после чего программа выйдет в окно «Анализ обследований». 

3) Просмотр результатов обследования в окне «Анализ обследований» начать с определения 
периода проводимых расчетов, для чего следует нажать на крестик в строке «Эпоха» и задать 
период эпохи в секундах, затем «ОК», в результате чего на нижней панели окна появятся 
результаты расчетов различных параметров КГР, включая краткую формулировку 
заключения. 

 

РИС. 24. Окно анализа обследования психологического теста. 

4) Заключение по обследованию автоматически выносится в эпикриз.  

5) При нажатии кнопки «Печать» профиль кривой КГР с расчетными данными можно вывести 
на печать. 

6) При нажатии кнопки «В Excel» профиль кривой КГР с расчетными данными можно 
экспортировать данные в Excel. 

7) Назначение остальных кнопок описано выше. 

2.4. Вернувшись в окно «Список обследований» и нажав кнопку «Подбор препаратов» можно 
выйти в список фирм, производителей различных препаратов, таких как лекарственные 
средства, гомеопатические препараты, биологически активные добавки. Выделив курсором 
одну из них и проставив маркёр напротив соответствующего препарата можно вынести в 
эпикриз назначенное средство и его описание, воспользовавшись кнопкой «Добавить 
описание»., корректировать размер шрифта «Размер шрифта». Окно «Исследование» в левом 
нижнем углу служит для просмотра кривой КГР через заданные промежутки времени.  
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РИС. 25. Окно подбора препаратов. 

2.5. Для окончательного оформления эпикриза следует выйти в окно «Эпикриз» нажав кнопку 
«Эпикриз» в окне «Анализ обследования» или в окне «Список обследований», после чего 
заполнить разделы эпикриза и, при необходимости, пользуясь кнопками «Из списка» 
назначить анализы, дополнительные консультации, препараты, выбрать программу 
оздоровления. Текст эпикриза можно просмотреть и распечатать, воспользовавшись кнопкой 
«Печать». 

 
РИС. 26. Окно Эпикриз. 

Перед распечаткой эпикриза просматриваем сформированный документ по кнопке . 
Отправляем документ на выбранный по умолчанию принтер нажав кнопку «Печать», а также 

имеется возможность распечатать документ по кнопке   из окна «Эпикриз».   
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РИС. 27. Просмотр в окне Эпикриз. 

2.6. После завершения работы с программой следует закрыт все окна и выйти из программы 
«Дианел®-iON», используя кнопку «Выход из программы» основном окне. 

Примечание1.  

Окно настроек программы предназначено для изменения рабочих параметров программы. При 
первом запуске программы, кроме того, рекомендуется произвести первоначальную настройку 
программы.  

Вкладка «Оборудование» изменяет параметры, связанные с подключением и контролем работы 
оборудования.  

Порт определяет подключение оборудования к компьютеру: использовать автоматический 
поиск устройства (рекомендуется для большинства пользователей) или выбрать устройство из 
списка портов (рекомендуется для опытных пользователей)  

Группа «Информировать о событиях» включает или отключает информационные сообщения 
о соответствующих событиях. Сообщения появляются во время обследования. 

6.3. Возможные сообщения об ошибке программы и способы их устранения 

№ Неисправность Причины и Способ устранения неисправности: 

1 Отсутствует связь между 
компьютером и 
диагностическим 
оборудованием 

Не рекомендуется отключать прибор во время снятия данных. 
Устраните проблему сопряжения и нажмите «повторить». Если это 
невозможно, остается только «Закрыть Дианел» 

2 Появляется сообщение: 
«Нарушена связь с 
Магнитоиндукторами,» 
«Нет сигнала от 
электродов», «Нет звука в 
Магнитоиндукторах».  

При проведении тестирования прибор должен быть включен и 
подключен к компьютеру, электроды должны находиться  на пальцах 
рук тестируемого (но не коротко замкнутыми), наушники должны 
быть одеты на голову тестируемого. 

3 Появляется сообщение: 
«Электроды коротко 
замкнуты» 

Электроды должны находиться на пальцах рук тестируемого, нельзя 
замыкать электроды. 

4 Появляется сообщение: 
«Нет сигнала от 
электродов» (электроды 
разомкнуты) 

Электроды должны находиться на пальцах рук тестируемого. Для 
увеличения электропроводности кожи можно смазать пальцы рук 
тестируемого физиологическим раствором или специальным гелем. 
Следите за уровнем сигнала от электродов по данным на дисплее; 
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№ Неисправность Причины и Способ устранения неисправности: 

5 Появляется сообщение: 
«Нарушена связь с 
магнитоиндукторами» 

Наушники с магнитоиндукторами должны быть надеты на голову 
тестируемого. 

6 Нарушена связь с 
магнитоиндукторами, 

Нет сигнала от электродов 
(электроды разомкнуты) 

Это значит, что магнитоиндукторы не надеты на голову тестируемого 
и электроды лежат на столе. 

Следовательно, необходимо: 

Магнитоиндукторы должны быть надеты на голову тестируемого; 
электроды должны находиться на пальцах рук тестируемого.  

7 Нарушена связь с 
магнитоиндукторами, 

Электроды коротко 
замкнуты 

Ситуация аналогична предыдущей, только электроды коротко 
замкнуты. 

Следовательно, необходимо: 

Магнитоиндукторы (наушники) должны быть надеты на голову 
тестируемого; электроды должны находиться на пальцах рук 
тестируемого. 

 

http://www.nelian.ru/

